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 Érvényes 2016. December 31 – vagy a készlet ereéig 

Tömlők 

 
Gumi Víz-Levegő Tömlő 

 

 

Víz-Levegőtömlő 20bar/ 10m/ tekercs 19/29mm Ára: 500.- Ft/m+Áfa 
Speciális ajánlatunk érvényes 2016.12.31-ig vagy a készlet ereéig. 

 

 

                                                       PVC locsoló tömlő 
 
Szín: zöld /  Fekete, Sárga/Fekete               
Hőmérséklet: -30°C - +60°C-ig 
Belső: Fekete, pvc alapanyagú 
Erősítés: szintetikus, keresztszálú textilerősítés 
Külső: Zöld/Sárga pvc, UV-sugárzás és ózonálló 
Felhasználási Terület: Levegő / Ipari gázok, víz különböző 
folyadékok és kevésbé agresszív anyagok szállítására. 
 

Megnevezés Méret 
Tekercs 
hossz. m 

Nett. 
ÁR/Ft/tekercs 

Locsoló tömlő 
10bar 12,7/15mm 25 2 070 

Locsoló tömlő 
10bar 12,7/15mm 50 4 140 

Locsoló tömlő 
TOP MAT 8bar 12,7/16mm 25 3 410 

Locsoló tömlő 
TOP MAT 8bar 12,7/16mm 50 6 825 

Locsoló tömlő 
NTS TOBBY 
csavarodás-

mentes 12bar 

12,7/17mm 25 5 260 

Locsoló tömlő 
IDRO COLOR 

8bar 
19/23mm 25 2 966 

Locsoló tömlő 
IDRO COLOR 

8bar 
19/23mm 50 5 935 
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PVC Szennyvíz tömlő / PVC Water-Slurry S&D Hoses 
 
Szín: Kék - Szürke 
Hőmérséklet: -25 °C - +60 °C 
Belső: Sima belső felület, kék, lágyított pvc alapanyag 
Erősítés: Fehér, erős pvc spirállal 
Külső: Kék vagy szürke, sima felületű, lágyított pvc 
Felhasználási Terület: Víz és szennyvíz valamint egyéb folyadékok 
szívására és szállítására.  
 

Megnevezés Méret Nett. ÁR/Ft 

Szürke szennyvíztömlő 100/114mm 4 085 
Szennyvíztömlő SUPERELASTIC 102/117mm 6 270 

Szürke szennyvíztömlő 110/124mm 4 390 
 

 
                                                       

 
 
 
PVC szívó-nyomó tömlő Élelmiszeripari  
 

Szín: Átlátszó Hőmérséklet: -25 °C - +60 °C 
Belső: Sima belső felület, lágyított pvc alapanyag. Élelmiszer 
minőségű Erősítés: Acélspirál erősítéssel (Vákuumterhelhetőség: 
9m/MVO) Külső: Átlátszó, sima felületű, lágyított pvc alapanyagú 
Felhasználási Terület: Levegő, Ipari gázok, Különböző 
élelmiszeripari folyadékok szállítására. Mezőgazdasági és Építőipari 
célokra 
 

Megnevezés Méret Nett. ÁR/Ft 

PVC Átlátszó szívó-nyomótömlő ac. Betét 18/25mm 764 
PVC Átlátszó szívó-nyomótömlő ac. Betét 20/27mm 786 
PVC Átlátszó szívó-nyomótömlő ac. Betét 32/41mm 1 790 
PVC Átlátszó szívó-nyomótömlő ac. Betét 40/50mm 2 150 
PVC Átlátszó szívó-nyomótömlő ac. Betét 50/61mm 3 050 
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Gépjármű Hűtőtömlő 
 
Szín: Fekete / fekete  Hőmérséklet: -30°C  +100°C-ig 
Belső: Fekete, sima felületű, EPDM gumikeverék 
Erősítés: Erős keresztszövéses, szintetikus textilfonat 
Külső: Fekete, EPDM gumikeverék, kopás,- időjárásálló, sima 
vagy  textillenyomatos kivitelben  
Felhasználási Terület: Belsőégésű motorok hűtővízének 
szállítására 
 

Megnevezés Méret Nett. ÁR/Ft 
Autó hűtőtömlő 20/26mm 895 
Autó hűtőtömlő 25/32mm 1 270 
Autó hűtőtömlő 28/36mm 1 820 
Autó hűtőtömlő 35/43mm 2 206 

 
 

                        

                               

Tejtömlő 
 
Szín: Kék / fehér Hőmérséklet: -15°C - +80°C-ig (gőz + 110C°) 
Belső: Fehér, sima felületű, NR gumikeverék. Élelmiszer 
minőségű Erősítés: Erős keresztszövéses, szintetikus textilfonat 
Külső: Kék, CR gumikeverék, kopás,- időjárásálló, 
textillenyomatos kivitelben Felhasználási Terület: Olajos, Zsíros 
folyadékok pld. Tej (Állati és Növényi eredetű) szállítására, 
valamint víz és Ivóvíz szállítására 
 

Megnevezés Méret Nett. ÁR/Ft 
Tejtömlő 32/40mm 5 200 
Tejtömlő 38/50mm 9 880 
Tejtömlő 51/64mm 12 690 

 

                                                        
Tűzoltó tömlő 
 
Szín: Fehér Hőmérséklet:-20 + 60°C 
Tulajdonság:- külső rész: körszövött, 100% poliészter, - belső 
rész: SBR/EPDM keverék, Csatlakozó (ha van): alumínium                      
Felhasználási terület: Öntözésre, szivattyúzásra (NYOMÓ 
OLDALRA).  
 

Megnevezés Méret Nett. ÁR/Ft 

Tűzóltó tömlő szerelvényezett 52-C 10 650 
Tűzóltó tömlő szerelvényezett 75-B 20 980 
Tűzóltó tömlő szerelvényezett 110-A 37 385 

 

 


